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POMPA CIEP�A DHP-H
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Zasobnik ciep�a

Komora

spr��arkowa

Po��czenia do obiegu dolnego �ód�a
wyprowadzone mog� by� z lewej lub z prawej strony.

   1. Instalacja grzewcza - powrót
   2. Instalacja grzewcza - zasilanie 
   3. Instalacja c.w.u - zasilanie
   4. Instalacja c.w.u. - wlot wody zimnej
   5. Rura wzbiorcza instalacji grzewczej
   6. Obieg dolnego �ród�a ciep�a - wyj�cie
   7. Obieg dolnego �ród�a ciep�a - wej�cie
   8. Doprowadzenie przewodów zasilaj�cych i od czujników
   9. Doprowadzenie przewodów komunikacyjnych

Pompa ciep�a, model:  DHP-H 4 DHP-H 6 DHP-H 8 DHP-H 10 DHP-H 12 DHP-H 16
Czynnik ch�odniczy - typ  R407C R407C R407C R407C R407C R407C
 - ilo�� kg 0,75 1,1 1,3 1,4 1,6 1,7
 - ci�nienie próbne MPa 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
 - ci�nienie znamionowe MPa 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

Spr��arka - typ  spiralna spiralna spiralna spiralna spiralna spiralna

Zasilanie trójfazowe
(równie� dost�pna
wersja jednofazowa) 

Zasilanie. V 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N
Moc znamionowa spr��arki kW 2,7 2,0 2,3 3,6 4,4 3,6
Moc spr��arki i podgrzewacza 
pomocniczego

kW 5,72/8,73/11,04 5,02/8,03/11,04 5,32/8,33/11,34 6,62/9,63/12,64 7,42/10,43/13,44 8,62/11,63/14,64

 Podgrzewacz pomocniczy kW 3/6/9 3/6/9 3/6/9 3/6/9 3/6/9 3/6/9
 Pr�d rozruchu LRA A 36 14 29 29 32 45
 Zabezpieczenie elektryczne A 1x16A

102/103/164

102/163/204 10/163/204 162/163/204 162/203/254 202/203/254

Wydajno�� nominalna - Moc grzewcza1) kW 3,8/3,2 5,8/4,9 8,1/7,2 9,5/8,9 11,1/10,7 16,6/15,2
 - Wska�nik efektywno�ci cieplnej1) COP 4,1/2,6 4,2/3,0 4,6/3,2 4,4/3,3 4,5/3,2 4,4/3,2

Przep�yw nominalny6) - obieg dolnego �ród�a ciep�a l/s 0,2 0,3 0,5 0,6 0,6 0,9
 -  instalacja grzewcza l/s 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4

Dopuszczalny spadek 
ci�nienia5)

- obieg dolnego �ród�a ciep�a5) kPa 36 31 33 67 64 56
- obieg grzewczy5) kPa 46 43 39 34 48 40

Temperatury min./maks. - czynnik obiegu doln. �ród�a ciep�a °C 20/-10 20/-10 20/-10 20/-10 20/-10 20/-10
- czynnik grzewczy °C 55/20 55/20 55/20 55/20 55/20 55/20

Presostaty - niskiego ci�nienia MPa 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
- wysokiego ci�nienia MPa 2,65/2,85 2,65/2,85 2,65/2,85 2,65/2,85 2,65/2,85 2,65/2,85

Pojemno�� podgrzewacza ciep�ej wody litry 180 180 180 180 180 180

1) A7W35 wg EN255 (bez wliczonej mocy pomp obiegowych i wentylatora) / A2W35 wg PN-EN14511
     (z wliczon� moc� pomp obiegowych i wentylatora).
2) Pompa ciep�a z podgrzewaczem pomocniczym 3 kW
3) Pompa ciep�a z podgrzewaczem pomocniczym 6 kW
4) Pompa ciep�a z podgrzewaczem pomocniczym 9 kW

5) Spadek ci�nienia, który nie mo�e zosta� przekroczony bez zmniejszenia
     przep�ywu nominalnego. 
6) Dla przep�ywów nominalnych: obieg dolnego �ród�a �T 3K, obieg grzewczy �T 10K.


